
Objekta nosaukums: "Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū II kārta papildus darbi"

Objekta adrese: Saldus pilsēta, Saldus novads
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2.1.1
PE ūdensvada spiedvada caurule, elektrometināma PE100 Dn 100, 

PN10
OD 110 m 225

2.1.2
PE ūdensvada spiedvada caurule, elektrometināma PE100 Dn 25, 

PN10
OD 32 m 52

2.1.3
PE Elektrometināmais līkums 45° Dn100 PN10, komplektā ar 2 

dubultuzmavām elektrometināšanai
OD 110 gab 2

2.1.4

Pazemes tipa servisa aizbīdnis (EN 1563, DIN 3476) DN25 PN16 

(komplektā ar vītnēm, komprecijsa savienojumu PE caurulei, 

teleskopisko kāta pagarinātāju, fiksatoru un peldošo ielas kapi 40 t)

gab 8

2.1.5
Sedlu tipa uzlika (DIN 8074, 1693) ar stiprinājumiem caurulei PE 

DN100, ar atzaru, ar vītni servisa aizbīdnim DN25, PN16 
gab 8

2.1.6
Betona stiprinājumi pazemes aizbīdņu ielas kapēm grants segumā, 

B20 W8 F75
m3 0,16

2.1.7
Betona balsts tranšejā PE cauruļvada līkumam 90°, 45° B20 W8 

(aksiālā spēka reducēšanai)
m3 0,06

2.1.8

Ūdensmērītāja aka (ŪMA), plastmasas, D500 rūpnieciski ražota, 

komplektā ar vāka siltumizolāciju, ūdensmērītāja stiprināšanas 

konsoli; ar čuguna vāku slodzes klase D400

kpl 8

2.1.9 Noslēgkorķis PE caurulei, Dn25 gab 8

2.1.10

Esošā ūdensvada pieslēguma gruntsgabalam pārslēgums, uzstādot 

ūdensmērītāja aku -  (ŪMA), plastmasas, D500 rūpnieciski ražota, 

komplektā ar vāka siltumizolāciju, ūdensmērītāja stiprināšanas 

konsoli; ar čuguna vāku slodzes klase D400;  t.sk kontrolrakums 

esošā Ū vietas precizēšanai

kpl 1

Tehniskais projekts "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā"

Tāmes izmaksas:
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Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

2.1. Ūdensvads Ū1

Lokālā tāme Nr.2 - Pumpura iela (2 kārtas 9 apakškārtas)

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli

2.1. KOPĀ:

2.2. Ū1 akas, noslēgarmatūra, hidranti, veidgabali akās
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2.2.1

Dzelzsbetona grodu aka, ar rūpnieciski iestrādātiem kāpšļiem, DN 

1500 ar pamata un pārseguma plātni, grodi ar gropi, blīvējumu, no 

saliek. dz./ bet. elem. ar peldošu akas lūku, slēdzamu, bez vent 

atvērumiem, slodzei 40 tn, H = 1,8 - 2,5 m, hidroizolēta. LVS EN 

1917, gumijas blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1)

kompl 2

2.2.2 PE Elektrometināmais atloks Dn 100 PN16 gab 4

2.2.3 Ķeta (DIN 28605) atloku trejgabals Dn 150x100, skrūves, blīves gab 2

2.2.4 Ķeta (DIN 28605) atloku trejgabals Dn 100x100, skrūves, blīves gab 2

2.2.5
Atloku aizbīdnis (EN 1563, DIN 3476) akā, DN100, PN16, šaurais, 

ar skrūvēm, blīvgumijām, rokratu
gab 2

2.2.6 Ugunsdzēsības hidrants akā, ar atloku, teleskopiskais, DN100 gab 2

2.2.7
Adapters ar atloku PE caurulei DN150 (uz stiepi izturīgs), 

komplektā ar skrūvēm, PN16
gab 2

2.2.8
Aizsargčaula PE cauruļvada iebetonēšanai dz/bet akas sienā, 

caurulei DN150
gab 2

2.2.9
Aizsargčaula PE cauruļvada iebetonēšanai dz/bet akas sienā, 

caurulei DN100
gab 4

2.2.10 Betona balsts akās pie / zem veidgabaliem, B20 W8 m3 0,14

2.2.11
Informatīvās norādes plāksnes ar stiprinājumu gruntī, par UH - 

ugunsdzēsības hidantu izvietojumu, saskaņā ar LVS
gab 2

2.3.1 PVC monolītsienu   kanalizācijas uzmavu caurule, DN200 SN8 OD 200 m 208

2.3.2 PVC monolītsienu   kanalizācijas uzmavu caurule, DN150 SN8 OD 160 m 58

2.3.3
PVC monolītsienu   kanalizācijas uzmavu caurules noslēgtapa, 

DN150
gab 8

2.3.4 Signālstabiņš, krāsots K1 pieslēguma apzīmēšanai kpl 8

2.3.5

Plastmasas kanalizācijas skataka D 1000 komplektā ar pamatni, 

pieslēgumu veidgabaliem, augstuma regulēšanas cauruli, manžeti, ar 

slēdzamu vāku ar blīvi, bez vent atvērumiem, slodzei 40t; H=0.9 - 

3.0 m (vai analogs - dzelzsbetona aka D1000 ar aizsargčaulām PVC 

caurules iebetonēšanai un betonu tekņu veidošanai)

kpl 10

2.4.1

PE ūdensvada spiedvada caurule, elektrometināmas PN10, Dn 150, 

Dn100, Dn50, Dn40, Dn25, t.sk. Veidgabalu, montāžas darbi 

tranšejā

m 277

2.4.2
PVC monolītsienu   kanalizācijas uzmavu caurules SN8, DN200, 

DN150, t.sk. veidgabalu montāžas darbi tranšejā
m 266

2.4.3
Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni 

un visi ar to saistītie darbi
m

3 1250

2.4.4
Tranšeju un būvbedru rakšana dolomīta slānī, slāņa dziļumā līdz 

1,0m, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to saistītie darbi
m

3 130

2.3. Kanalizācija K1

2.3. KOPĀ:

2.4. Grunts un montāžas darbi Ū1, K1 tīklu būvdarbu zonā

2.1. KOPĀ:



2.4.5

Smilts, no jauna pievesta (drenējoša Kf> 1m/dn) pamatnes 

ierīkošana zem U1, K1 cauruļvadiem, skatakām un apbēruma 

veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu
m

3 201

2.4.6

No jauna pievedamā grunts tranšeju aizbēršanai (smilts, mālsmilts; 

drenējoša Kf> 1m/dn; sablīvējama, bes organikas piejaukumiem,) 

ietverot būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem 

un visi ar to saistītie darbi

m
3 315

2.4.7 Liekās, aizbēršanai neizmantojamās grunts izvešana un utilizācija m
3 516

2.4.8 Asfatbetona ceļa seguma atjaunošana m
2 64

2.4.9 Grants-šķembu ceļa seguma atjaunošana m
2 713

2.4.10 Zālāju seguma atjaunošana, t.sk melnzemes kārta m
2 30

2.4.11 Ūdensvada tīklu hidrauliskā pārbaude, dezinfekcija m 277

2.4.12 Kanalizācijas pašteces tīklu, spiedvadu hidrauliskā pārbaude m 266

2.4.13
Kanalizācijas tīklu videoinspekcija, un ar to saistītie darbi un 

dokumentācijas sagatavošana
m 266

2.4.14 Citi neuzsakitītie papildus darbi kpl 1

1.4. KOPĀ:


